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一：小车电机参数设置不正确可能出现的问题。 

A：机器复位时不闪喷 

B：打印不出画面 

 

C：画面混乱 

 

 

二：手动调试小车电机参数流程。 

1：关闭打印控制软件 

2：关闭电源 

3：打开电源 

4：机器复位，确认小车停在原点位置 

没有画面 

画面混乱 
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5：按机器按键盘“确认”键 --进入主菜单--选择“高级”，选中“墨栈下降”，

确认墨栈停在底部。 

 

 

6：运行电机参数调试工具，路径在打印控制软件安装路径下的 Tool里面：

MotorTest.exe 

 

墨栈下降 

小车在原点 

确认墨栈停在底部 

运行电机参数调试工具 
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小车电机参数计算公式如下： 

 40000*电机总步数/(A2-A1)= 40000*100000/(16805245-16777202)=142638 

即小车电机参数为：142638 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A2 

第二步：速度

设为：10；电

机总步数设

为：100000 

第三步：点击

“右”按钮，小车

向自身右端移动 

第一步：记录反馈

脉冲数的初始值:A1 

第五步：点击“左”按

钮，小车回到原点处 第四步：待小车停止后，

记录反馈脉冲数： A2 
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7：更新小车电机参数值到打印控制软件里，如下所示，并点击“应用”生效 

 

 

注：可重复上述步骤，以得到最佳小车电机参数 

三：自动调试小车电机参数。 

 

更新小车电机参数 

点“应用”生效 

1：点“T”进入常用外设 

2：设置一个值（1-

20），然后点“调整” 
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四：电机测试工具可以用于判断光栅与光栅解码器的安装是否对位或组装出错

（例如：小车电机参数值为负数，则很有可能是光栅解码器接线 A,B 反了，不同

机器接法存在差异）。 

3：小车会自行移出，电机参

数自动调整，并自动更新生效 


